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TELECOMUNICAZIONI E FIBRA OTTICA

TESTER MULTIFUNZIONE

TESTER MULTIFUNZIONE S337 V7 PERFTTH, XDSL, LANE
FIBRA OTTICA

I S337 V7 Telecom Test PDA & uno strumento portatile multifun-
zione progettato per installazione, collaudo e manutenzione di
reti FTTH, xDSL, LAN e Wi-Fi. Grazie al display touch da 5,7", alla
connettivita 4G integrata e alle numerose funzioni di misura,
rappresenta una soluzione completa per tecnici telecomunica-
zioni e installatori professionisti.

Integra in un unico dispositivo funzioni avanzate per il test della
fibra ottica, analisi delle reti dati, diagnostica e localizzazione
guasti, consentendo di operare in modo rapido ed efficiente
direttamente sul campo.

COD. ART.
ST-S337V7

CARATTERISTICHE GENERALI:

Modello S337 V7 Telecom Test PDA
Sistema operativo Android 12
Processore Octa-Core 2 GHz
Connettivita 4G LTE
Porte RJ451G, RJ45 2.5G, RJ11, HDMI
Display Touchscreen integrato
Gestione cloud Upload risultati test e monitoraggio GPS
Applicazioni integrate Test rete, Wi-Fi analysis, IPTV, OTDR, OPM, VFL

Peso 1,15 kg (completo di scatola)
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TELECOMUNICAZIONI E FIBRA OTTICA

FUNZIONI FIBRA OTTICA:

VFL 5 mW, luce rossa stabile
OPM 800-1700 nm
Accuratezza OPM finoa 0.1dB
Lunghezze d'onda 850/1300/1310/1490/1550/1577 nm
OTDR 1310/1550 nm
Dynamic Range OTDR 22/20 dB

Event Map Supportata

FUNZIONI RETE E WI-FI:

Speed Test Wi-Fi fino a 920 Mbps
Speed Test LAN fino a 1900 Mbps
Analisi Wi-Fi SSID, BSSID, canali, AP, client
Protocolli DSL ADSL, VDSL, VDSL2, 35b, G.fast
Test di rete Ping, Traceroute, PPPoE, Route

Simulazione IPTV HDMI HD fino a 4K

FUNZIONI TEST RAME:

TDR Localizzazione guasti cavo
Distanza TDR 4 km / 8 km opzionale
DMM AC/DC, resistenza, capacita, isolamento
Cable Tracker RIN/RJI45

Check sequenza cavi Supportato

Telefono analogico Integrato



